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Steuerung EC5-2: Technische Daten:
Die Steuerung EC5-2 gibt in Verbindung mit einem Mehrstellungs- Betriebsspannung: 230VAC/50Hz
schalter, je nach Schalterstellung eine entsprechende Ausgangs- EingangsspannungS1-S4: 230VAC/50Hz
spannung von max. 5,0 VDC zur Ansteuerung fiir die Ventilatorbo- Leistungsaufnahme: ca. VA
xen (Zu - und Abluft). Ausgangsspannung: 26/3,2/3,8/43VDC
Die Ausgangsspannung kann manuell um +/- 0,7 VDC verdndert Externer Ausgang: potentialfrei,
werden. 230VAC/50Hz

max. 2,0 A
Die Steuerung verfligt Uber einen PT1000-Fiihlereingang Uber den (SchlieBer)
der Warmetauscher vor Vereisung geschiitzt wird. Umgebungstemperatur: -20 bis +50°C
Weiters verfligt die Steuerung Uber einen potentialfreien Ausgang, Fihlerausgang: Zweileiter, PT1000
der fir die Zuschaltung einer externen, regelbaren Zusatzheizung Schutzart: IP20
unter Berlicksichtigung der Schaltleistung verwendet werden kann. Abmalle (LxBxH): 90x36x62 mm

Montage: Einbau im Schaltschrank

auf EN-Tragschiene

Funktionsbeschreibung:

@ Die Ausgangspannung kann fiir beide Ventilatorboxen (Zu- und Abluft; auf der Steuerung Klemme ,ZU" und “AB*)
Spannung mit dem Potentiometer um +/- 0,7 VDC vermindert/erh6ht werden.
+/-0,7V
;:gll:;te @ﬁ Durch Driicken der Taste von mehr als 5 Sekunden wird das Zuluftgeblase ausgeschaltet bzw. die Ausgangsspan-

nung an Klemme ,ZU” unterbrochen. Die rote LED ,leuchtet standig” wahrend der manuellen Abschaltung. Die
AUS - 5 Sek. halten . . . .
AN -1 Sek. halten Abschaltung wird aufgehoben, wenn die Taste 1 Sekunde gedrtickt wird.

@ Zur Verhinderung einer Vereisung des Plattenwarmetauschers kann an Klemme ,PT” ein Temperaturfiihler PT1000
PT-Ansprechtemperatur angeklemmt werden. Der Fiihler schaltet die Ausgangsspannung zur Ventilatorbox (Zuluft; Klemme “ZU") bei einer
4ndern AuBentemperatur von -5°C ab, nach einer Temperaturerhéhung um 4°C wieder an. Wahrend der automatischen
Abschaltung “blinkt” die rote LED im Sekundetakt. Die Ansprechtemperatur kann im Bereich zwischen -11°C und

+1°C eingestellt werden.

Elektroanschluss:

Bei der Montage sind die Vorschriften VDE 0100 bzw. OVE - EN 1 einzuhalten, zusétzlich sind etwaige értliche EVU-Vorschriften zu
beachten. Der Anschluss darf nur von einem konzessionierten Elektriker durchgefiihrt werden. Die Steuerung wird vorzugsweise in den
Wohnungselektroverteiler (Schienensystem) eingebaut und It. Anschlussplan angeschlossen.
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L = Phase 230VAC/50Hz S1 =Eingang 1 - 230VAC/50Hz;
N = Nullleiter 230 VAC/50Hz Ausgang ZU/AB = 4,3 VDC - ca. 180 m*/h
R = potentialfreier Kontakt, S2 = Eingang 2 - 230VAC/50Hz; ‘E‘C‘:ege;‘mg
max. 2 A, 230 VAC/50Hz Ausgang ZU/AB = 3,8 VDC - ca. 165 m*/h B
PT =Temperaturfihler PT1000 S3 =Eingang 3 - 230VAC/50Hz
Zu = Phase Zuluftventilator 0-10 V Ausgang ZU/AB = 3,2 VDC - ca. 150 m*h :5 - giieﬁr:‘f"zngsséhfi"er
AB = Phase Abluftventilator 0-10V 54 =Eingang 4 - 230VAC/50Hz; ) abgeschirmios Kabel
GD = Null Zu-/Abluftventilator 0-10 V Ausgang ZU/AB = 2,6 VDC - ca. 130 m*/h fur Steuerleitung und
Te fohl
Fordermengen bei einer Luftdichte von 1,2kg/m® S5 = Mehrstellungsschalter emperaturtdhier
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