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Dezinfekéné prostriedky v hydinarnach
o ® Sangsil SK
Sanosil +E
Vyznam dezinfekénych prostriekov v hydinariach
Prepuknutie infekénych chorob sposobenych baktériami, virusmi, plesfiami, hubami a kvasinkami predstavu-
je jednu z najvacsich hrozieb v komerénych hydinariiach. Viysoky Uhyn v dosledku rozsirenia chorob vyrazne
znizuje zisk a prosperitu fariem. Preto kazdy chovatel urobi vietko, aby sa vyhol takymto stratam.
Elimindcia, resp. zniZenie biologickych rizikovych faktorov (infekénych ndkaz) starostlivym Cistenim a dezinfek-
ciou su najefektivnejSou formou zniZenia Uhynu a optimalizdciou zabezpecenia zisku v hydinariach.

K% Sanosil® Dezinfekény Program je vyvinuty v spolupréci s chovatelmi hydiny vo Svajéiarsku a v zahranici. Pro-

dukty a postupy Sanosil® boli testované v redlnych podmienkach hydinarni a potvrdilo sa, Ze su efektivne

proti Sirokému spektru patogénov a obavanych mikroorganizmov, ako su baktérie E.coli alebo Pseudomor hydiny (new-
castelska choroba) a nedavno vtéacia chripka (avidlna virusova influenza) H5N1, H5, H7, H9.

Je dokdzané, Ze Sanosil® produkty su tiez ucinné proti vysoko rezistentnym mikroorganizmom, ktoré sa tazko eliminuju.
Navyse, dezinfekéné prostriedky Sanosil® su Ucinné proti baktéridm v potravinarstve, ako su Campylobacter a Salmo-
nella.

Sanosil® dezinfekény program
Systém analyzy nebezpecenstva a kritickych kontrolnych bodov (Hazard Analysis and Critical Control Points -HACCP

V zdsade, vSetky hydindrne a velkochovy by mali urobit analyzu rizik, aby sa identifikovali vsetky mozné zdroje konta-
mindcie pocas vSetkych stupnov procesu chovu — od vajicok cez vyliahnutie a cely chov. Po vykonani analyzy rizik musi
nasledovat ich elimindcia.

Priklad analyzy rizika:

Kontrolny bod Priklad analyzy rizika

chovné priestory/ e nedostatocné Cistenie a dezinfekcia v priestoroch chovu / liahni pred vyliahnutim
liahne kurciat

e nedostato¢na alebo Ziadna dezinfekcia vajicok

vajitka/zvierata e  kontamindcia novo vyliahnutych kurciat

e  Ziadna Uprava vnutorného vzduchu (baktérie prichadzajuce zvonka), moznd kontami-

vzduch . S .
nacia ventilaéného systému

e Jiadna dezinfekcia pitnej vody, kontaminacia rozvodného systému vody znecisteného

vodné systémy vykalmi a / alebo polnohospodarskym prachom

krmivo e znedlistenie krmiva baktériami a / alebo plesriami

podstielka e  kontaminacia podstielkového materialu baktériami a / alebo plesriami

e infekéné latky prendsané pracovnikmi hydindrne, dodavatelmi a navstevnikmi (to-
[udia panky, ruky, pracovny odev, atd")
e infekcie prirodzene prenasané medzi stavovcami a ¢lovekom (zoonotické choroby)

stroje, zariadenia e infekéné latky prendsané strojmi a zariadeniami (kolesa, pneumatiky ...)

hlodavce, hmyz e infekéné latky prendsané mySami, muchami, atd.
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Stanovenie mikrobiologickych kritickych bodov

Pre kazdé identifikované riziko by sa mal stanovit mikrobiologicky kriticky bod alebo prahova hodnota. Toto by mal vy-
konat externy profesiondlny expert alebo — ak je k dispozicii potrebné , know-how“ a technické vybavenie — v samotnej
hydinarni. Dole uvedena tabulka je prikladom povolenych hodnot infekénych latok po dezinfekénom procese. Hodnoty
sa vztahuju na celkovy pocet koldnif baktérii tvoriacich sa na Agarovom médiu (CFU), najma na pritomnost baktérii
Salmonella a Campylobacter:

dobré dostatocné priemerné nedostatocné
CFU */cm2 primarne 0- 100 100-500 500-1000 1000- 2500

zlé
2500 +
(poda, ventilacné sachty) - -

CFU/cm2 sekundarne 50-100 100-300 300 +
(steny, zasobniky vody a krmiva)

@
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Pritomnost patogénov (napr. Ziadna
Salmonella, Campylobacter, - -
atd’)**

* CFU = Colony forming units / cm?2 (jednotky tvoriace koldnie / cm?2).
** |nfek&né latky (ako tie v hore uvedenej tabulke) NESMU byt pritomné. Ak su takéto patogény pritomné, MUSI sa zacat dezinfekény
proces!

Specificka aplikacia dezinfekénych a €istiacich produktov Sanosil®

o (istenie priestorov pred vyliahnutim novych kuréiat

Aby sa zabezpecilo, Ze kazdé nové vyliahnutie kurciat zacina v absolttne Cistych podmienkach, chovné priestory / liahne
by sa mali predtym starostlivo vycistit a vydezinfikovat. Tento proces zabezpeci, Ze Ziadne infekéné latky sa neprenesu z
jedného chovu do dalieho a dosiahnu sa vyborné vysledky.

Mozny postup:
Suché cistenie
e  (Qdstrante vSetky mobilné zariadenia a stroje.
e  (Odstrante vsetko zostatkové krmivo v celom systéme — od zasobnikov /automatov na kimenie azZ po silo.

e  (Qdstrante vsetok prach na potrubiach, rozvodoch, ventilaénych $achtach, atd. dichadlom / kompresorom alebo
metlou.

e (Qdstrante vsSetok znedisteny podstielkovy material.

e  QOdstrante vSetky smeti a polnohospodarsky prach; venujte pozornost najma rohom / kiitom, vstavanym podlaham
a miestam s tazkou dostupnostou.

Rozvodné systémy vody
e Vyprazdnite vietky zdsobniky a nddrZe a presvedcCte sa, Ze sa v nich nenachadzaju Ziadne usadeniny. Ocistite a
oplachnite ich mechanicky.

e Naplite nadrz takym mnoZstvom vody, ktoré je potrebné na zaplnenie celého rozvodného systému. Pridajte dez-
infek¢ny prostriedok Sanosil Super 25 v takom mnoZstve, kym sa nedosiahne pomer 1 liter Sanosil Super 25 na 1
m3 vody.

e Naplnite dezinfekénym roztokom rozvodny systém pitnej vody a nechajte posobit 12 hodin. (ZvySovanim davky
dezinfekéného prostriedku sa expozi¢ny ¢as moze rapidne znizit.).

e Vypustite dezinfekény roztok (neutralizacia nie je potrebna) a naplnte systém cerstvou vodou. Oplachovanie NIE
je potrebné.

e (Kontinualnym davkovanim malych mnoZstiev Sanosilu Super 25 sa moéze efektivne zamedzit opatovnej kontami-
nacii. Davkovanie: 10- 50 ml Sanosil Super 25 na 1000 litrov vody, v zavislosti od kvality surovej vody. Pozri bod
Rozvodné systémy pitnej vody).
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Mokré Cistenie

Zdaklady: starostlivé a dokladné Cistenie zvysuje Ucinnost naslednej dezinfekcie. Znamena to, Ze na dezinfekciu je potrebné
mensie mnozstvo dezinfekéného prostriedku ako v pripade jeho aplikdcie na znecistené povrchy.

1. Naneste vysoko kvalitny penovy Cistiaci prostriedok pomocou kombinovaného peniaceho/vysokotlakového zariadenia
(napr. Karcher HD 13/18s s prislugenstvom na spefiovanie) na véetky povrchy ako s podlahy, steny, strechy, stlpy, atd.
Cas posobenia peny: priblizne 30 minGt. Na starostlivé oplachnutie povrchov pouZite vysokotlakovy €isti¢ s horticou
vodou. Pena uvolni zaschnuté necistoty, ktoré sa daju lahko odstranit vysokotlakovym Cisticom).

2. Specidlna pozornost by sa mala venovat (prazdnym) zasobnikom na krmivo a pitnt vodu. Tieto by sa mali dékladne
vyCistit.

3. Nezabudnite vycistit: ventilacné Sachty, necistoty na ventilacnych skriniach, vykladacie a nakladacie priestory, priestory
chovu, vsetky znecistené priestory okolo budovy, atd’.

Dezinfekcia vSseobecne

Pouzitie dezinfekéného pripravku Sanosil S015 / Super 25 *
Aj po Cisteni a vysuseni si mikroorganizmy stale pritomné a predstavuju riziko pre dalSie generacie chovu. Preto sa musi pouZit
spolahlivy dezinfekény prostriedok, ktory zarucene likviduje virusy, baktérie, kvasinky, plesne a ich spéry. Na tieto Ucely odpo-
ri¢ame pouzitie Sanosil S015, zriedeny v pomere od 1:1 (na velmi znecistené priestory) do 1:3 (Cistené priestory). Dezinfekény
prostriedok moze byt aplikovany pomocou postrekovaca alebo zariadenia na vyrobu horucej, resp. studenej hmly. Ukdzalo sa, ze
na tieto Ucely je velmi Ucinny a vhodny Sanosil Low Press, elektricky nizkotlakovy postrekovac (tlak do 15 bar). Pomocou tohto
zariadenia je mozné rychlo a spolahlivo dezinfikovat aj vacsie priestory (vratane skladov a pieskovych podlozi).

Nizkotlakovy postrekovac:
Systematicky nastriekajte vietky povrchy (podlahy, steny, stropy, stipy, atd.) v budove pomocou zariadenia Sanosil Low Press.
Na tieto Ucely zriedte Sanosil SO15 v pomere 1:1- 1:2 vodou a potom aplikujte 50- 100 ml tohto dezinfekéného roztoku na m2.
Konvencné zariadenie na vyrobu hortcej hmly — “hot fogger”:

Pouzivajte len zariadenia testované na vhodnost pouZitia na peroxid vodika, aby nedoslo ku kordézii zariadenia. Rozptylte pribliz-
ne 10- 15 ml Sanosil SO15 na m3 spolu s vhodnou latkou na vyrobu hmly (napr. propylénglykol 1ml/m3). Ak to ¢as a vykon zari-
adenia umoznuju, pridajte dalsiu vodu (priblizne 1 : 1 k mnozstvu dezinfekéného cinidla); zvysuje sa tym Gcinnost procesu, lebo
sa spomaluje odparovanie a tym sa zvysSuje Ucinnost dezinfekcie. Kontaktny ¢as je minimalne 4 hodiny.

Biologické zariadenia na vyrobu hortcej hmly — “hot fogger”, napr. K30 Dr.Stahl & Sohn Ueberlingen

KedZe tieto zariadenia pracuju pri nizkych teplotach a preto su zvlast vhodné na dezinfekéné prostriedky obsahujice peroxide
vodika, ich pouzitie je vhodnejsie ako pouzivanie uvedenych konvencnych zariadeni.

Dévkovanie: nalejte 10- 15 ml Sanosil S015 na 1 m3 + latku na vyrobu hmly (napr. propylénglykol 1ml/m3) do nadrze zariadenia
na aktivnu latku. Naplnte rovnaké mnozstvo vody do vodnej nadrze zariadenia a spustite zariadenie. Kontaktny ¢as minimalne
4 hodiny.

* ak pouzijete Sanosil Super 25 namiesto S015, rozriedte ho najprv v pomere 1:6,5 vodou a potom pouZzivajte ako S015.

Zvysenie produktivity / Zvysenie obratu pouZitim dezinfekénych prostriedkov Sanosil®

Jednou z najbezZnejsie pouzivanych dezinfekénych metéd je hortca hmla na baze formaldehyde. Produkty na baze aldehydov sa
daju vyrabat za relativne nizkych nékladov a st zndme ako “velmi Ucinné”.

Maju vsak vazny nedostatky: formaldehyde ovplyviiuje imunitny uvolfiovanim tzv. infekénych mediatorov (histamin). Ma preto
silne drazdivé ucinky na kozu, dychacie organy a oci — dokonca aj pri velmi nizkych koncentraciach. Riziko vaznych alergickych
reakcii pre osoby, ktoré prichadzaju pravidelne do styku s aldehydmi, je velmi vysoké. Navyse, aldehydy maju dokazatelne karci-
nogénny Ucinok a poskodzuju centralny nervovy systém.

Vzhladom na vysoku toxicitu dezinfekénych pripravkov na baze aldehydu, dezinfikovand miestnost sa musi vetrat minimalne 3
dni predtym, ako sa do nej m6zu umiestnit novo vyliahnuté kurcata.

Vypocet pre zvySovanie chovu novych kurciat (Spring Chicken- Coquelet, Cornish Game Hen)

Pri kratkom case vykrmu 4 tyZzdnov (28 dni), vykrmna za rok vyprodukuje 12 chovov vykrmovych kurciat. Po dezinfekcii roztokmi
na baze aldehydov sa musia brat do Uvahy 3 dni vetrania po dezinfekcii, kym sa do priestorov mézu umiestnit novo vyliahnuté
kurcatd. Ro¢ne to znamena stratu 36 dni.

Po dezinfekcii neskodnymi produktmi Sanosil® mézu byt vyliahnuté kurcatd umiestnené v priebehu velmi kratkeho casu (spra-
vidla % dna). Pre 12 vykrmnych cyklov za rok to znamend usporu 30 dni (12 x 0,5 dfia = 6 dni straty). To je presne pocet dni
potrebny na vykrm dalSieho chovu za rok.

Pouzitim dezinfekénych prostriedkov Sanosil® mézete zvysit vasu produkciu o viac ako 8 % bez akychkolvek dalsich investicii.
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Dezinfekcny program Sanosil® pocas chovu

Ciefom priebeZzného dezinfekéného programu Sanosil® je predovsetkym zabranit infekcii v chovatelskej zone a zarover poskytnut
preventivnu ochranu, aby sa pripadna infekcia nerozsirila na cely chov hydiny.

Pomocou kritickych kontrolnych bodov uvedenych hore, mézu byt potencidlne zdroje infekcie systematicky odstranené / minimali-
zované.

Vajicka/Zivocichy
Dezinfekcia vajicok v liahfiach minimalizuje riziko infekcie novo vyliahnutych kuriatok patogénmi pritomny-

mi na vajecnych Skrupindach, napr. E. coli, Salmonella enteritidis a Staphylococcus (spésobujucich hnacky a
infekcie #ftka).

Dekontamindcia vsetkych transportnych kontajnerov a prepraviek tiez minimalizuje riziko infekcie novo
vyliahnutych kuriatok.

e Dezinfekcia vaji¢ok prostriedkom Sanosil Super 25 (3 — 6 % roztok) pred inkubaciou. Dezinfekcia sa
moze vykonat ponorenim do roztoku alebo nastriekanim roztoku Sanosil Super 25 (3 — 6 %), ktory
neposkodzuje ani neoslabuje ani Skrupinu ani embryo.

e \Setky transportné kontajnery a prepravné vozidla by sa mali pred prevozom nového kidla dékladne vycistit (voda a deter-
gent) a dekontaminovat.

e QOdporucanym dezinfekénym prostriedkom je 3 — 6 % roztok Sanosilu Super 25. Aplikujte pomocou zariadenia “Turbofo-
gger” alebo “Sanospray”.

Vzduch

V priestoroch s velkym mnoZstvom prachu vo vzduchu sa odporuca inStalovat ventilacné systémy s filtrami na elektrostatické
Castice / prachové filter ako aj silné UV-lampy na dezinfekciu vzduchu. Tieto sa musia pravidelne Cistit a udrZiavat.

Rozvodné systémy pitnej vody

Velmi ¢astym zdrojom infekcie je pritomnost infekénych latok v rozvodnom systéme pitnej vody. Nedezinfikovana a kontamino-
vana voda (napr. zo studni, bez filtracnych systémov), dlhé potrubia, teplo, ako aj znecistenie prachom a exkrementmi poskytuju
idedlne podmienky pre vietky druhy baktérii. Znecistenie vody baktériami E. coli je velmi ¢asty a neprijemny problém. Umrtnost
zapricinena hnackami je velmi vysokd a vyznamne znizuje zisk celej produkcie.

Toto je dobre zndma skutocnost. Bezné riesenie spociva v chlérovani vody, ¢asto vsak s malym Uspechom. Pridavok chléru,
potrebného na zneskodnenie vsetkych infekénych mikroorganizmov spdsobuje podrazdenie oci a dychacich organov hydiny a
nuti ju k znizeniu pitia na minimum nevyhnutné k tomu, aby neuhynuli od smadu. To vedie k oslabeniu, nachylnosti k r6znym
chorobdm a znizeniu nutri¢nej hodnoty masa.

Znamena to, Ze vykrm na potrebnd hmotnost trva dlhsie a vyZaduje vacésie mnoZzstvo krmiva. Pridavok malého mnoZstva chléru
zasa nie je spolahlivy a preto nie je vhodny na dezinfekciu vody.

Alternativou moze byt acidifikacia pitnej vody napr. priemyselnym octom alebo kyselinou mravéou. Znizenim pH sa rast mikro-
organizmov spomaluje, ale nezastavuje.

Dezinfekciou vody neskodnym, ale vysoko Ucinnym prostriedkom Sanosil Super 25 sa spolahlivo zneskodnuju vsetky infekéné
latky bez zmeny chute a vone vody.

Najma Sanosil Super 25 je dokazatelne velmi Uc¢inny na zneskodrovanie Pseudomonas aeruginosa a biofilmov. (Sanosil Super 25
sa tieZ pouziva na dezinfekciu vodnych nadrzi ako aj verejnych rozvodnych systémov na pitnd vodu.)

Systém na pitnu vodu sa najprv vycisti podla opisu v bode Rozvodné systémy vody. Potom sa na privodné potrubie pitnej vody
nainstaluje davkovacie zariadenie. Automatické davkovanie potrebného mnozstva Sanosil Super 25 garantuje perfektnu kvalitu
vody cely ¢as kdekolvek v systéme.

Dévkovanie: 10- 50 ml Sanosil Super 25 na 1000 litrov vody (v zavislosti od kvality surovej vody).

-
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Krmivo

Vysoko kvalitné krmivo obycajne nepredstavuje riziko infekcie, pretoze jeho vyrobca ma svoj systém kontroly kvality. Niektoré
preventivne opatrenia by sa vsak mali dodrziavat.

e Pravidelné vyprdzdnovanie, Cistenie a dezinfekcia distribu¢ného systému krmiva, vratane sila, 3 — 6 % roztokom Sanosil
Super 25.

e  Preprava krmiva v Cistych a uzatvorenych vozidlach, chranenych pred prachom.
e \/yvarujte sa vysokej vihkosti, aby sa zabranilo rastu plesni.
e  Skladujte krmivo mimo dosahu hlodavcoy, vtakov a hmyzu.

Podstielkovy material

Pri starostlivom vybere doddvatelov podstielky tento materidl obycajne nepredstavuje vysoké riziko infekcie. Drevené hobliny su
vhodny materidl. Mali by sa skladovat v suchom prostredi, chrdnené proti prachu a Spine.

Podstielkovy material by sa mal tieZ transportovat v Cistych a uzatvorenych dopravnych prostriedkoch, chranenych proti znecis-
teniu prachom. V pripade pochybnej kvality sa méZe podstielka na podlahe postriekat dezinfekénym roztokom Sanosil Super 25
(6%).

Ludia

Pracovnici hydinarskych fariem, doddvatelia a navstevnici predstavuju stredné riziko z hladiska prenosu infekcie. Niekolko pre-
ventivnych opatreni pomdze minimalizovat toto nebezpecenstvo.

e  Povolenie vstupu do priestorov chovu len osobam, ktoré tam pracuju. Nepovolit vstup osobam, ktoré boli v styku s chorymi
zvieratami.

e Nainstalujte hygienické bariéry pred vstupom do priestorov chovu.
e Prezlecte si odev a obuv pred vchodom do priestorov chovu.

e Nainstalujte ponorny kupel roztoku Sanosil Super 25 (6%) na topanky alebo dezinfekciu topanok pred vstupom do priestorov
chovu.

e Umyvajte si ruky.

Stroje a zariadenia

Vsetky stroje a zariadenia (furiky, metly, lopaty, atd.) by sa mali nastriekat dezinfekénym prostriedkom Sanosil SO03 pred vstupom
do priestorov chovu. Tyka sa to najma kolies a pneumatik vozidiel.

Hlodavce a hmyz

Hlodavce (mysi, potkany, atd’) a hmyz (muchy) laka véra krmiva a zdpach hnoja. Tieto Zivocichy sa povaZzuju za vaznych bacilono-
siCov a prendasacov infekcie a mali by byt désledne eliminované.

e Hlodavce sa zneskodnuju pascami a nastrahami.
e Muchy a ostatny lietajuci hmyz je mozné zneskodnovat lapacmi hmyzu (pasiky s lepidlom) alebo elektrickymi lapacmi.

Produkty Sanosil® - Suhrn
Sanosil S015

Koncentrovany dezinfekény pripravok

Na velmi znecistené oblasti / organické znecistenie

Ucinny proti endospdram

Uginny proti: baktérie, virusy, kvasinky a plesne, bakterialne spéry, iroké spektrum prvokov
Vhodny na: likvidaciu spér, pripravu zriedenych dezinfekénych roztokov

Sanosil Super 25

Vysoko koncentrovany dezinfekény prostriedok pre profesionalnych pouzivatelov

Sanosil Super 25 sa pouziva na pripravu dezinfekénych roztokov réznych koncentracii pre rézne ob-
lasti pouZitia.

V dbsledku vysokého obsahu aktivnej latky, ktord vyzaduje Specidlnu dopravu, uskladnenie a pod-
mienky manipuldcie, Sanosil Super 25 sa pouziva vyhradne v profesionalnej / priemyselnej oblasti.
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Vyhody / Nevyhody rdéznych dezinfekénych prostriedkov

Kritéria

Spektrum ucinnosti

KVARTERNE

AMONNE SOLI

Grampoz. baktérie,
huby, plesne, algae,
lisajniky, obalené
virusy

FENOLY

Grampoz. baktérie,
Gramneg. baktérie,
huby, plesne, obalené
virusy

ALDEHYDY

Grampoz. baktérie,

Gramneg. baktérie,

huby, plesne, spory,

obalené a neobalené
virusy

HALOGENY

Grampoz. baktérie,

Gramneg. baktérie,

huby, plesne, spory,
obalené virusy

SANOSIL

Grampoz. baktérie,
Gramneg. baktérie,
plesne, kvasinky,
spory, obalené a neo-
balené virusy, améby,
prvoky, biofilm

Medzery v spektre

Gramneg. baktérie,
mykobaktérie, spory,

Spory, neobalené viru-

améby, prvoky, bio-

G&innost neobalené virusy, sy, améby, biofilm film, slak,)a ucmnostu pri | améby, prvoky, biofilm X
. teplotach pod 18°C

améby, prvoky
Idealny rozsah pH 5-9 2-8 4-9 5-9 2-8
Stabilita (rozsah pH) 1-12 1-14 3-12 1-9 2-8
P-ov.rchova charakte- povrchové zvytky absorbuje nagumua | vysoky tlak par, rozklad povrchové zvyiky velmi dobrs
ristika plasty na vzduchu
Zapach bez zdpachu silny zdpach ostry zdpach silny zépach bez zapachu

dobrd v odporucanych

drazdi kozu a oci, riziko

drazdi kozu a odi, toxic-

velmi dobra v odpo-

Tolerancia koze dobra . N , ) racanych koncentra-
koncentraciach precitlivenia ky v plynnej forme ciach

Karcinogenita, den- ) .
na povolena davka ne ano, potvrdend ano, potvrdend 4no, ako chloroform nie

P 0.2 mg/kg : ' ' 0.18 mg/kg (WHO)
(ADI)
Mutagenita nie do 800 mg/kg- nie ano ano, ako chloroform nie
Nerrlecka ,trleda 3 19 15 53 1
znecisteni vody
Tepelna stabilita stredna 14 z14 velmi 213 velmi dobra

Biodegradabilita vo
vodarniach

90 % po 5 drioch

100 % po 3-7 dnoch,
potrebna neutralizéacia

dobrd, je potrebna
neutralizacia

velmi zI3, je potrebna
neutralizacia

100 % po 2 - 4 hod.

Univerzalne pouzitie

obmedzené

obmedzené

obmedzené

mierne

velmi dobré

Upozornenie:

Pouzivajte biocidy bezpecne. Vidy si preditajte informacny Stitok a informdacie o produkte pred jeho pouzitim.
Nase prevadzkové instrukcie, Ustne i pisomné, su zalozené na rozsiahlych testoch. Nase rady su podavané podla nasich
najlepsich existujucich vedomosti, avsak nie su pravne zavazné, pretoze pouzitie prostriedkoch a ich skladovanie nie su
pod nasou priamou kontrolou. Opis produktov a detaily vlastnosti zIu¢enin nezakladaju Ziadnu zodpovednost za pripad-

né skody.

Karty bezpec¢nostnych Udajov a Register biocidnych vyrobkov najdete na www.europlan.sk

Europlan SK s.r.o.

Hlboka 1

900 28 Ivanka pri Dunaji

prevadzka:
Vajnorska 6
900 28 Ivanka pri Dunaji

tel.: +421 245 649 527
email: info@europlan.sk
www.europlan.sk
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